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Dati tecnici  
Modello HALLEY 

Codice di magazzino A1MDIIR00100 

Interfaccia Wireless RX-TX 

Sezione radio 
Ricetrasmissioni radio su frequenze differenziate 

ed impulsate per apparati LPD (Low Power 
Devices) 

Linee compatibili Serie HELIOS, ETR (no ETR48M) e HS520 

Portata operativa 80 m in campo aperto 

Grado di protezione IP3X 

Temperatura di funzionamento +5°C/+40°C 

Dimensioni/peso H 270 x L 47 x P 30 mm, 80g 

Assorbimento 
- 31mA in Stand-By 
- 40 mA in ricezione 

- 60 mA in trasmissione 

Alimentazione 6V da centrale compatibile 

Norme Accessorio di centrali compatibili dotate di 
marcatura CE 

Dotazione Schedina d’interfaccia, 2 viti con tasselli da 4 
mm per il fissaggio, 2 copriviti, manuale tecnico 

 

 

HALLEY 
Unità wireless RX-TX 

 

Caratteristiche principali 
• Interfaccia wireless RX-TX 
• Ricetrasmissioni radio su frequenze differenziate ed impulsate per 

apparati LPD (Low Power Devices) 
• Portata operativa di 80 metri in campo aperto 
• Accessorio di centrali compatibili dotate di certificazione CE 

 

EL.MO. spa  
Via Pontarola 70  info@elmospa.com                         Tel. +39 049.9203333 
IT-35011 Campodarsego (PD)  www.elmospa.com  Fax. +39 049.9200306 
EL.MO. si riserva il diritto di cambiare le caratteristiche del prodotto senza preavviso 
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